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Instabilidade aeróbica

�O aquecimento, ou a instabilidade aeróbica, é um 
problema comum em silagens não tratadas, geralmente
com teores elevados em Matéria Seca.

�O aquecimento ocorre quando as leveduras naturalmente
existentes, que foram ensiladas com a cultura, se tornam
activas na presença de oxigénio. 

�As leveduras utilizam o ácido láctico como uma fonte de 
energia, o que leva a uma subida de pH.

�Quanto maior for a Matéria Seca, maior é o risco de 
aquecimento no silo. 
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A Câmara de Termografia pode ser utilizada para
detectar problemas de aquecimento que não são
óbvios naturalmente

Efeito do aquecimento na qualidade da
silagem
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Utilização de inoculantes específicos para a 
cultura em causa e condições de ensilagem
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Maneio de Fermentação
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Compactação
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A boa vs a má compactação estática
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Problemas de baixa compactação Densidade e perdas de MS

Fecho e Protecção do Silo
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Problemas visíveis e 
invisíveis !
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Perdas de Matéria Seca por baixo do plástico

� Um silo não fechado perderá aproximadamente 50% de MS no primeiro

metro do topo.

� Perdas típicas de aproximadamente 20% serão vistas no primeiro metro do 

topo utilizando plásticos com 125 micron e pneus.

� Uma barreira de oxigénio eficiente reduzirá as perdas de MS em menos de 

10% no primeiro metro do topo.

Single 
Regular

Duplo
Regular

Barreira
de 

oxigénio

Perdas de Matéria Seca (%) 14.4 12.5 7.37

Profundidade da camada com fungos
visíveis no topo (cm)

15.3 9.3 0.00

Silagem não utilizável (% MS total) 20.1 14.0 3.50
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